Szobafestés házilag

1. lépés: az alap megvizsgálása egy egyszerű vizsgálattal.
Megnedvesítünk egy ruhadarabot és a falat egy kis darabon töröljük meg vele.
Ha a felület alig sötétedik meg, akkor diszperziós festékkel lett festve.
Ha a felület erősen besötétedik, akkor mészfesték van a falon.
Ha a festéket le lehet dörzsölni, akkor enyves festék van a falon.
Ha semmi sem történik, akkor lakkfestékkel van dolgunk.
Ennek a megállapításával el tudjuk dönteni, hogy a falfestést házilag, milyen festékkel fessük be.

A diszperziós, a mészfesték, a lakkfestékek csak azonos fajtájú festékkel festhetők át.
Ezért van szükség erre az egyszerű vizsgálatra.
Az enyves festéket viszont el kell távolítani és egy kefével megtisztítani.
A mészfestéket pedig drótkefével ledurvázzuk.

2. lépés: a falfestést házilag egy kis kőműves munka előzi meg,
Egy spaklival a leváló kisebb malterdarabokat eltávolítjuk, majd ezeket a lyukakat virágspriccelővel megnedvesítjük .
Ezután a vakolathibákat kijavítjuk gipsz vagy glettanyaggal.
Száradás után még egyszer javítunk, mert a glett anyagunk zsugorodik és beeshet egy kicsit.
Végül a megszáradt javításunkat csiszoló papirral átcsiszoljuk, hogy sima legyen.
Az így elkészült falfelületet hagyjuk megszáradni és ezután mélyalapozóval átkenjük az egész felületet.

3. lépés: a falfestés házilag
Szerszámai: henger (folyékony festékhez hosszú bolyhú, sűrűbb festékhez rövidbolyhú), festéklehúzó rács, laposecset, esetleg teleszkópos nyél.

A festékeken mindig megtalálhatóak az utasítások és, hogy mekkora felületet lehet velük befesteni. Ez nagyban elősegíti a falfestést házilag.

A falfestést házilag mindig ecsettel kezdjük, a helyiségünk sarkainál.
Mindig célszerű a mennyezeten folytatni vagy kezdeni a festést, azért hogy a készre festett falakra ne csepegtessük rá.
Miután a festőhengert a festékes vödörbe mártottuk, lehúzzuk a festéklehúzó rácson, hogy a felesleges mennyiség lecsepeghessen.
Mindig egy falfelületet csináljunk (pl: mennyezet vagy a falak).
Ezután hengerelje rá a festéket a falra.
És ezt a folyamatot folytassuk, amíg kész nem leszünk. Ne feledkezzünk meg a szellőztetésről sem.
Ismét mártsuk a hengert a festékbe és folytassuk az előbbiekhez hasonlóan, amíg kész nem lesz a falfestésünk házilagos kivitelezése.
